
Vi estimerer at 50% af alle ejere af en robotplæneklipper har minimum et område 
på deres græsplæne, som skal undlades en gang imellem.
 
Er du træt af, at din robotplæneklipper ”spiser” eller køre fast i nedfaldne frugter?
Eller at den kører for tæt på børnenes legeplads, når de leger i sandkassen?
Så har vi løsningen!

Robot ReDirect kan bruges i alle situationer, hvor du i perioder har brug for at holde en pause 
fra græsslåningen. 

Hvordan virker den?
Robot ReDirect skrues ned i jorden, tæt på kanten af det afgrænsede område. 
Enheden tilsluttes selve afgrænsningskablet, med to af ledningerne, og skaber med sin tredje 
ledning en alternativ rute. Dette gør det muligt at fra- eller tilvælge det opdelte område, ved 
blot at dreje på toppen af din Robot ReDirect. 
Pilen indikerer i hvilken retning strømmen går, og altså om robotten skal følge 
afgrænsningskablet i kanten af plænen, eller den alternative rute, der f.eks. går udenom 
legeområdet. 
Du kan altså bruge Robot ReDirect til at afgrænse ”øer” med blomster og træer i perioder, 
hvor disse ikke skal slås. Eller lave lige linjer og derved inddele det i sektioner. 

Virker Robot ReDirect på alle robotplæneklippere?
Ja - Alle robotplæneklippere bruger i store træk den samme teknologi. 
Robot ReDirect er blevet testet på de mest gængse mærker på markedet 
*heriblandt Husqvarna, Stiga, Stihl, Worx (Landroid), Robomow, Cub Cadet, AL-KO, etc.

* Bosch Indego modeller kan dog have behov for andre tilslutninger. Vær opmærksom på de forskellige brands 
brugsvejledninger ift. ”mapping” af din græsplæne.
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Når du skal installere din Robot ReDirect skal du bruge:
•	 Kabel i de rette længder - til de områder du ønsker at etablere. 
•	 Pløkker til fastgørelse, hvis ikke kablet graves ned i jorden med det samme. 
•	 Vandtætte ”connectors”- Vi anbefaler Heat Shrink Connectors i kombination med 

Heat Shrink Tube, til tilslutningen ved afgrænsningskablet langs kanten.
•	 En ”wirestripper” (5 in 1) Til at skære ledningen, tage plastikken af selve kablet, eller mase 

en tilslutning flad, hvis ønsket.

Sikkerhed
Det er ikke farligt at bruge Robot ReDirect, når den bruges efter beskrivelsen i vejledningen. 
Enheden indeholder lav el-strømning - Under 50V, og er derfor sikker for både dyr og 
mennesker. 

Er Robot ReDirect vandtæt?
Ja, enheden er IP67 og elektronikken er indkapslet i plastik. Selv hvis enheden nedsænkes i en 
spand med vand, er den vandtæt. 

Kan Robot ReDirect tåle frost?
Ja, den er testet ned til -18 graders frost.

Er Robot ReDirect en ny opfindelse?
Ja, den er helt ny på markedet. Dansk design, og produkt, udviklet i Danmark. Ideen udsprang 
under noget så dansk som et æbletræ i 2018.

Hvordan installerer jeg Robot ReDirect?
Enheden skrues ned i jorden, og to af ledningerne tilsluttes afgrænsningskablet, mens den 
tredje ledning tilsluttes via et længere stykke kabel til et nyt punkt på afgrænsningskablet. 

Hvor mange Robot ReDirect skal der bruges på et område?
Du skal bruge 1 enhed per område. 

Hvor mange Robot ReDirects kan der bruges per robotplæneklipper?
Omkring 5 enheder, måske flere. Den er dog ikke testet på mere end 5 enheder i et system. 
 
Kan Robot ReDirect ødelægge din robotplæneklipper?
Det simple svar er nej.  Hvis Robot ReDirect ikke er tilsluttet korrekt, vil der i værste tilfælde 
ske det, at robotten ikke slår græsset efter det ønskede mønster. Bliver fejlen rettet (kablet 
monteret korrekt, vil robotten igen køre, som den skal. Robot ReDirect har en flad overflade, 
der gør det muligt for robotten, at køre hen over den uden problemer. 
Det er dog vigtigt at Robot ReDirect er skruet godt ned i græsplænen, so den er så tæt på 
jordens overflade som muligt. 

Har du købt Robot ReDirect hos en af vores forhandlere, kan både de, og vi, være behjælpelig 
med information ift. den rette installation af enheden i din have. 

Er der garanti på Robot ReDirect?
Ja, 3 års garanti på produktet. 


